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AN214 4.4W'音频功率放大电路

AN214音频功率放大电路的噪声低，增益高，这是一种 9脚单列塑封结构的集成电
路，外形如图 1所示。

1. 电参戴
表 1为AN214的极限参数，表 2为AN214t白电参数。
2. 内部电路、测试电路与应用电路
图 2是 AN214的内部电蜘图 3是 AN214的测试电路，图 4是 AN214的应用电路。

AN214分为 P、 Q、 R档，其区别在于各档的输出电压分别为1.25-1. 65V, 1.40-
1.90V, 1. 70-2.25V。
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团 2 AN2U内部电.
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图 3 AN214测试电路
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电源电压V'-2 (V) 
•---r 

电源电漉1. (A) , (峰值电流〉

功槌PD(W) (采用 100 x 100 x lmm徽热片)

工作温度 T .p,CC) 

贮存温度T.叫'C)

褒 1 AN1M 电.. (Vcc = 13V. T.= 25'C) 

参数 测试条件

静态电流1 Q(o,A) Vi =0 

输出功率 P.(W) f= 1kHz , THD= 10%, RL =4Q 

输出电压V.(V) f = 1kHz, Vi = 10m.V , RL = 4Q 

谐波失真THD (%) 
/ 

f= 1kHz, PO = lW. RL= 4Q 

输出噪声VNO(mV) R. = lOkQ, RL = 4Q 
‘' 

图A AN2U.应用电路
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