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IP Fixo Localizar IP Feramentas de Rede
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PRO!
PRIO TTWIX
Primeira
Meu IP: 187.183.38.128 mensalidade
Provedor: NET_VIRTUA BEQ o0t
Laténcia (ping): 19ms (Otimo) P

IP Reverso: bbb72680.virtua.com.br

VESTIBULAR 2015

Link Dedicado

Internet de qualidade para Empresas Internet wifi para

" - Anhanguera
INSCREVA-SE JA S

Primeira
mensalidade

O que é o meu IP? R$ 4
IP significa Internet Protocol e é um niimero que seu computador (ou roteador) recebe quando se conecta @ 00
Internet. E através desse nimero que seu computador & identificado e pode enviar e receber dados. g
O IP ¢ definido pelo seu provedor de Internet e pode ser estatico (ndo mudar) ou dinamico (mudando de

tempos em tempos).
® X

SEU
PROPRIO FTWIX

Seu Historico de IPs e Provedores

VESTIBULAR 2015

P - Anhanguera
INSCREVA-SE JA S

10/07/15 - 21:19:11 187.183.38.128 NET_VIRTUA
10/07/15 - 15:32:57 187.183.38.253 NET_VIRTUA
10/07/15 - 15:32:53 187.183.38.253 NET_VIRTUA
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Passoa passo

wes

DHCP
Direcionar Portas
Firewall

Controle de Pais
Controle de Ac
Roteamento
Conirole de Banda
Protegio ARP
DNS Dinamico

Ferramentas do Sistema
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300M Wireless N Router
Model No. TL-WR841N | TL-WRE41ND

Versio de Firmware:

Versio de Hardware:

3.11.8 Build 101231 Rel 618670

WRB41N V&7 00000000

Mascara de Sub-rede:
‘Gateway Padro:
Servidor DNS:

2662552240
100567.160.1

2015523276, 2016623281

Interface LAN
EnderegoMAC:  6470-02.C3-30.D4
EnderecolP:  192.168.1.1
Mascara de Sub-rede: 2552652550
Wireless
Interface de radio:  Habiltado
Nome da rede Wireless (SSID):  Gustavo
Canal:  Auto (canal atual 4)
Modo:  11bigh misto
Largura do Canal:  Automético
Capacidade de Transmissdo:  300Mbps
EnderegoMAC:  6470-02.C3-30.D4
EstadodowDs:  Desabiltar
Interface WAN
EnderegoMAC:  90-E6-BABASIZE
EnderegolP:  10067.161.165 P Dinamico

1

Ajuda sobre Informagdes

Cliqgue em Passo a passo para configurar o roteador pela
primeira vez.

A pagina de Informagdes exibe o estado atual das interfaces de rede do Roteador e as
suas respectivas configuragdes. Segue abaixo resumo das principais. informagdes
exibidas nesta pagina:

LAN - Os sequintes parametros se aplicam para a porta LAN do Roteador. Vocé pode
configuri-los na pagina Interface LANWAN > LAN

« Enderego MAC - Endereco fisico do Roteador, como visto da.

« Enderego IP - Endereco [P da LAN o Roteador.

« Mascara de Sub-rede - Mascara de sub-rede associada com 0 enderego IP da
LAN,

Wireless - Estas s50 as configuragdes atuais ou a informagao para Wireless. Vocé pode
configur-ios na pagina Wireless > Configuragdes.

« Interface de radio - Indica se a interface Wireless do Roteador esta habilitada ou

gesabiltada

Nome da rede Wireless (SSID) - SSID da rede Wireless do Roteador.

‘Canal - Canal atual da interface Wireless que esta em uso.

Modo - Modo de operao atual da interface Wireless que esta em uso.

Largura do Canal - A largura de banda em uso no canal de transimisso Wireless.

Taxa Méxima de Transmissdo - Velocidade maxima de transmissao da rede

Wireless

Enderego MAC - Endereo fisico da interface Wireless do Roteador.

« Estado do WDS — Exibe o estado da conexdo WDS da interface wireless do
foteador. Init: Conexdo WDS esta desiigada; Scan: Roteador esta tentando
localizar o ponto de acesso; Auth: Roteador esta tentando se autenticar 20 ponto
de acesso; Assoc: Roteador esté tentando se associar a0 ponto de acesso; Run:
‘Conexdo realizada com sucesso.

WAN - Os sequintes parametros se aplicam para as portas WAN do Roteador. Vocé pode
configuré-os na pagina Interface LANWAN > WAN.

« Enderego MAC - Endereco fisico da porta WAN, como visto da Internet.
« Endereco IP - Endereco IP atual da interface WANIntemet. Este campo serd
vazio (04 0.0.0.0) s¢ 0 enderego I & atribuido dinamicamente & ndo ha conexdo

ole[e]m]

comaInternet.
« Mascara de Sub-rede - Mascara de sub-rede associada com o Endereco IPda -
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300M Wireless N Router
Model No. TL-WR841N | TL-WRE41ND

Informagi
Passoa passo

wes

DHCP
- Configuragées

Lista de Clientes

Direcionar Portas
Firewall

Controle de Pais
Controle de Ac
Roteamento
Conirole de Banda
Protegio ARP
DNS Dinamico

Ferramentas do Sistema

DHCP - Reserva de Enderegos

D Enderego MAC Enderego IP Reservado
1 00.05.FE.6B.5E.8C 192.168.1.104
Adicionar | | Habiltar todos | [ Desabiltar | | Apagar todos |

Estado
Habilitado

Modificar

Modificar Apagar

Ajuda sobre DHCP - Reserva de Enderegos

Nesta pagina & possivel especificar um endereco IP a ser reservado para um computador na
interface local do roteador. Este computador receberd sempre o mesmo endereco IP a cada
vez que se conectar 0 roteador. Os endereqos IP resenvados poderdo ser atibuidos aos
servidores que exigem configurages permanentes de IP, como Cameras IP, senvidores de
impressAo, ou outros servidores que disponibilizam acesso remoto s Suas aplicagaes.

Para Reservar Endereos IP, 5iga as orientagdies abaixo:

4. Cligue no botdo Adicionar para criar uma nova entrada

2. Na pagina seguinte, digite 0 Endereco MAG do computadoridispositivo de rede para
0 qual deseja feservar um endereco IP -0 formato para o Endereco MAC & XK-XX-

3. Digite 0 Endereqo IP que deseja reservar ao endereco MAC acima defindo - o
formato para o endereo IP & XX XXX XKK XXX

4. Clique no botdo Salvar para armazenar a nova entrada.

Alista de enderecos reservados pode ser visualizada da seguinte forma:

Enderego MAC - O Endereco MAC do computador que se deseja reservar um
endereco IP.

Enderego IP Reservado - O Endereco IP que o Roteador reservou.

Estado- Mostra se a entrada & habiltada ou 3.

« Modificar - Para modificar ou apagar uma entrada existente.
Clique no botéo Habilitar todos para ativar todas as entradas na tabela
Clique no botéo Desabilitar para desativar todas as entradas natabela
Clique no botéo Apagar todos para deletar todas as entradas natabela

Cliaue o botdo Avangar para ir 4 proxima pAgina, ou clique no botdo Voltar para retomar &
‘Ppagina anterior.

Nota: As mudangas s tero resultado apds o reinicio do sistema
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Informagi
Ajuda sobre Direcionar Portas - Servidores Virtuais

Passoa passo reci
wes Os servidores virtuais pode ser criados para permitir com que sevicos e aplicades de

servidores conectados em sua reds local sejam acessiveis pela Infemet Um servidor
virtual & gefinido como uma poria de senico, € todos 05 pedidos da Intemet para esta

1D Porta de Servigo Enderego P Protocolo Estado Modificar porta de senvigo serdo redirecionados para o computador especificado pelo endereco IP
designado deste servidor. Qualauer computador que for usado como um servidor virual
DHCP i €xD RPEENKIS o) GERTEED bediiear Anaar deve ter seu enderego IP configurado manualmente, ou fesenvado nas configuracdes do
servidor DHCP, visto que a fegra criada para o servidor vitual utiizara sempre o mesmo
e — 2 000 1921681104 Todos Habilitado Modificar Apagar ==y

Para criar uma nova entrada para um servidor virtual, siga as orientagdes abaixo:

- Aplicagdes Especiais Adicionar__| [ Habiltar todos | | Desabiltar | [ Apagar todos | 1. Clique no botso Adicionar.
Area DMZ 2. Selecione 0 servico que vocé quer usar na lista Porta de Servico Comum. Se na
lista ndo constar o servigo desejado, digite o nimero da porta de servico ou uma
_uPnP série de portas de servicos na caixa Porta de Servigo.
3. Digite o endereco IP do computador que foda o apicativo do servigo na caixa
Firewall Enderego P,
e 4. Selecione o protocolo usado para este aplicativo na caixa de Protocolo. AS
e de opgBes s30 TCP, UDP, ou Todos.

5. Selecione a opgdo Habilitado na lsta suspensa Estado.

Controle de Act p do
6. Clique no botao Salvar para armazenar as configuracdes.

Roteamento
Nota: £ possivel que vocé tenha um computador ou um servidor que utlize mais de um
Controle de Banda 11po de senigo (por exemplo, servidor WEB e FTP no mesmo computador). Se assim for,
Protegio ARP crie duas ou mais novas enfradas, digitando portas de servico distintas para cada regra,
& utiize 0 mesmo endereco IP em ambas.
DNS Dinamico s orincial & bossivel vi dores virtuaie adici
Na pagina principal & possivel visualizar a lista de servidores virtuais adicionados.
Ferramentas do Sistema AS informagdes exibidas sdo:

« Porta de Servigo- exibe os nimeros das portas de sevico utlizadas pela regra.

« Enderego IP - endereco do computadoriservidor fodando o aplicativo do servigo
utilizado,

« Protocolo - protocalo usado para este aplicativo. Pode ser TCP, UDP, ou Todos -
todos os protocolos suportados pelo Roteador.

« Estado- estado de uso da entrada (nabilitado ou desabilitado).

« Modificar - & possivel modificar ou apagar uma entrada existente.

Para modificar ou apagar uma entrada existente:

1. Descubra a entrada desejada natabela,
2. Clique em Modificar ou Apagar.

Clique no botio Habilitar todos para ativar todas as eniradas criadas.
Clique no botéo Desabilitar para desativar todas as entradas criadas. >
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Informag
Passoa passo DHCP - Configuragdes Ajuda sobre DHCP - Configuragses
wes Por padro de fabrica, o Roteador ests habiltado como um senvidor DHCP (Protocolo de
Gonfouragio do Compuiador Dinmico), que confiura aulomatcamene o_prolocolo
orettor HCP: Desabitade @ Habiage TCPIP para fodas as estagbes que estiverem conectadas 3 nfrface LAN do Roteador.
: + Servidor DHCP - Desabiltado ou Habiltado. Por padio, o sevidor DHCP esta
Primeiro EnderegolP: | 152.168.1.100 hablftado para confgurar automaticaments o endereco P de cada compuiador
6 : conectado 3 nterface LAN do rotsador. Se o senidor DHCP for desablado, sera
Otimo EnderegolP:  [192.168.1.199 Recsssari ter um outro servidor DHOP conectado na rece Iocal, caso contraro 2
Tempo de Renovagio doEnderego: 120 | minutos (de 1 2 2680 minutos. Valor pacio: 120) confguracbes do protocalo TCPIP deverdo ser fefas manualmene.
- Lista de Clientes + Primeiro Endereco IP - Este campo especiica o primelfo endereco na faixa de
. Gateway Padri 19216811 (opcional) enderecos a serem distibuidos automaticamene.
HESS1va d6 PAOSTECOS + timo Enderego IP - Este campo especiica o dltmo enderego na faa de
Divecionar Portas Dominio Padrio: (opcional) enderecos a serem disiibuidos automaticamene.
) + Tempo de Renovagao do Enderego - periodo em que um usuéri da rede estard
Fireval DNS Primario: | 0.0.0.0 (opcionan autorizado a ulzar o mesmo Enderego IP atribuido pelo Servidor DHC. Apos este
= o periado, o endereco IP e fodos os computadores sera renovado. O imite maximo de
Controle de Pais DNS Secunddrio: | 0.0.0.0 (opcional) B e e
Controle e Ac horas). L
+ Gateway Padrio - (Opcional) Define 2 atrbuigio aufomaiica do endereco IP de
Roteamento conexdo a infemet para todos os compuadores. Normalmente uiiza-se o mesmo
Salvar endereco IP ulizado pela ntrface LAN do roteador. For padrdo de fabrica, este
Controle de Banda enderecs & 102 10831
—— + Dominio Padrio - (Opcional) Digie o nome do dominio da sua rede para que ele
= seja distibuido automaticamente pelo servidor DHCP o roteador
DNS Dindmico + DS Primirio - (Opcional) Digie o endereco [P co senvidor DNS forecido pelo seu
Provedor de Intemet para que ele seja distibuido aufomaticamente pelo servidor
Ferramentas do Sistema DHCP do oteador

« DN Secundrio - (Opcional) Digite o endereco IP do servidor DNS fomecido pelo
seu Provedor de Intemet para que ele seja distibuido automaticamente pelo servidor
DHCP do roteador.

Nota: Para usar a fungdo do senidor DHCP do Roteador, vocé devera configurar o
protocolo TCPIIP de todos 0s computadores conectados na rede local para Obter um
Enderego IP automaticamente.

Cliaue no botdo Salvar para amazenar as configuragdes realizadas.
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Estado da fungéo DMZ:
Enderego IP do Computador DMZ:

@ Habilitado () Desabiltado
192.168.1.104

Salvar

Ajuda sobre Direcionar Portas - Area DMZ

Uma Area DMZ & aquela na qual o computador fica totalmente €xposto na intemet, sem
restricio ou bloqueio de portas para requisicdes de conexdo vindas de uma drea exiema
DMZ significa “Zona Desmiltarizadar, que reflete uma area lteraimente "nao protegidar

A caracteristca do computador na érea DWZ pernite com que seus servigos e aplcacdes
Sejam todos expostos para acesso através da Ineret

O Roteador envia pacotes de todos 0s servigos e portas diretametne para um computador
localizado na area DMZ. E recomendado que este computador sefa protegido por firewall e
anti-virus, para que nao seja danificado em caso de atagues extemos.

O computador utizado na &rea DMZ deve ter a configurago do protocolo TCP/P realizada
‘manualmente, ou as informacdes de IP deverdo ser atribuidas pelo roteador DHCP através
da fungdo de Reserva de Enderegos.

Para adicionar um computador ou servidor na érea DMZ:

1. Selecione a opgdo Habiltado.

2. Digite 0 enderego IP do computadoriservidor definido para ser o computador exposto
na iternet, no campo Enderego IP do Computador DMZ.

3. Clique no botdo Salvar para armazenar as configuragaes.
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